
La technologie

	� Le verre borosilicate de 4 mm d’épaisseur protège le matériel 
électronique de l’eau, de la poussière et de l’humidité

	� Toutes les variantes peuvent être branchées en cascade
	� Faible échauffement, dissipation de la chaleur résiduelle par le 
corps de base nervuré en aluminium

	� Presse-étoupe extérieur de sécurité, borne WAGO interne

Vos avantages

	� Protection anti-éblouissement optimale et diffusion lumineuse à 
travers un cache à microprismes

	� Indice de protection élevé (IP67/IP69K)
	� Haut rendement lumineux ; lumière sans papillotement ni compo-
santes UV et IR ; lumière de surface et homogène

	� Montage ultérieur simplifié

Domaines d’utilisation

	� Pour l’installation fixe autour des machines, des équipements tech-
niques, de la domotique, des parcs de stationnement souterrains, 
de l’architecture

Construction/montage

	� Variantes à performances optimisées avec connexion 24V DC ou 
230V AC (cette dernière avec une source d’alimentation intégrée)

	� 5 longueurs : 354 mm, 513 mm, 650 mm, 921 mm, 1214 mm 
	� Montage à l’aide d’un support optionnel du luminaire
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NOUVEAU : Version CA avec raccordement de tension WIDE RANGE

Luminaires en saillie | INROLED_70

INROLED_70 verre borosilicate 
Chaînage électrique, tout usage, indestructible

Doté d’un tube de protection en verre borosilicate (verre de sécurité), INROLED_70 offre un usage polyvalent. Le diamètre de 70 mm 
confère au luminaire un haut rendement lumineux. Ces propriétés prédestinent le produit non seulement pour une application classique 
pour machines et équipements mais également pour l’utilisation dans les bâtiments ou pour la technique domestique. Comme il est pos-
sible de connecter plusieurs luminaires en commun, un éclairage homogène des espaces plus larges est ainsi assuré.
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   version DC   version AC

IP67/ 
IP69K ≥85

5200K 
–

5700K
60.000 h 
(L80/B10)

36 
mois

24V 
DC

+45
–10 OPTION

90 V – 
305 V 

AC

+40
–10

Luminaires en saillie | INROLED_70

Cache à
microprismes pour LED

IP67/IP69KPassage de câble par  
presse-étoupe (borne Wago interne)

Tube en borosilicate épaisseur 4 mm

Profilé en aluminium in-
terne pour dissiper la chaleur

Accessoires Nº art.

Câble d’alimentation PVC, 5m, noir, fiche coudée / extrémité ouverte pour 220-240V AC 201200-01

Support de luminaire INROLED_70, aluminium, 1 paire 210200-02

INROLED_70 ECO, tube de protection en verre borosilicate,  
24V DC, 5 200–5 700K, cascadable (chaînage électrique)

Nº art. Longueur (A) Focale  Emax*
Flux lumineux des 

lampes Puissance Raccordement

INROLED_70 ECO DC, tube de protection en verre borosilicate 115010-01 354 mm 125° 352 lx 945 lm ~8 W 24V DC

INROLED_70 ECO DC, tube de protection en verre borosilicate 115110-01 513 mm 125° 518 lx 1575 lm ~12 W 24V DC

INROLED_70 ECO DC, tube de protection en verre borosilicate 115210-01 650 mm 125° 535 lx 1890 lm ~13 W 24V DC

INROLED_70 ECO DC, tube de protection en verre borosilicate 115310-01 921 mm 125° 747 lx 3150 lm ~20 W 24V DC

INROLED_70 ECO DC, tube de protection en verre borosilicate 115410-01 1214 mm 125° 791 lx 4095 lm ~24 W 24V DC

Il est possible de monter plusieurs luminaires en cascade sur le plan électrique grâce au câblage traversant (cascade énergétique) : La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 4A DC par température ambiante de 
max. +40 °C. Blocs d’alimentation, variateurs d’intensité et matériau d’installation voir les accessoires.�

INROLED_70 ECO, tube de protection en verre borosilicate,  
220–240V AC, 5 200–5 700K, cascadable (chaînage électrique)

Nº art. Longueur (A) Focale  Emax*
Flux lumineux des 

lampes Puissance Raccordement

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en verre borosilicate 115010-02 354 mm 125° 352 lx 945 lm ~10 W 220-240V AC

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en verre borosilicate 115110-02 513 mm 125° 518 lx 1575 lm ~14 W 220-240V AC

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en verre borosilicate 115210-02 650 mm 125° 535 lx 1890 lm ~15 W 220-240V AC

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en verre borosilicate 115310-02 921 mm 125° 747 lx 3150 lm ~23 W 220-240V AC

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en verre borosilicate 115410-02 1214 mm 125° 791 lx 4095 lm ~28 W 220-240V AC

Câblage traversant (cascadable) : La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 16A AC par température ambiante de max. +40 °C.�   
* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm�
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