CENALED SPOT DC, Gelenkkopf

Artikel-Nr.
EAN:
Modell:

Bestell-Nr.:

Modell:

Bauform:
Leuchtmittel:
Lampenleistung:
Lampenlichtstrom:
Lampenlichtausbeute:
Lichtverteilung:
Lichtfarbe:
Anschlusswert Leuchte:
Betriebsgerat:

Anschluss Leuchte:
Schutzart:
Schutzklasse:
Abstrahlwinkel:
Betriebstemperatur:
Farbwiedergabe (Ra):
Lampenlebensdauer:
Material Gehause:
Material Abdeckung:
Gewicht:
Bruttogewicht:
Risikogruppe (DIN EN 62471):
Kennzeichnungen:
Dimmbar:
Befestigungszubehdr:
Gefertigt in:
Besonderheit:

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 9.4.2024
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INTELLIGENCE IN LIGHT

LED-Arbeitsplatzleuchte

121012-03
4260556623733
CENALED SPOT Gelenkkopf

121012-03

CENALED SPOT Gelenkkopf

LED Gelenkkopfleuchte

High Power LED

~8,5W

1120 Im

134 Im/W

direkt

Neutralweil3 (5000K)

24V DC £ 10%

Anschlussleitung, Olflex,mit offenen Leitungsenden
P67

1]

30°

-10... +50 °C

>80

> 60.000 h (L80/B10)

Aluminium (pulverlackiert)

ESG 3,8 mm, sprungsicher

400 g

550 g

freie Gruppe

CE, UKCA, ETL Listed (5003526)

ja, Uber Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
Magnethalterung optional

Deutschland

Universell einsetzbare LED Leuchte mit hoher Schutzart
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