FlexLED Il RGB-W

FlexLED Il RGB-W, 2000 mm, klar, 24V DC
Artikel-Nr. 161090-07 | EAN 4260556628929

23,0 W 2.369 Im

0,3 m Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Leuchte: M12, 5-Pin, A-kodiert,

m  Dimmbar: Optional Uber LED2WORK

Zubehor (s. Ansteuerung)

m  Gefertigtin: CN

LEUCHTENLICHTSTROM
LEISTUNGSAUFNAHME W WEISSKANAL
WeiBkanal ~103 Im/W IP67
LEUCHTENLICHTAUSBEUTE SCHUTZART
2000 mm
LANGE [A]
MERKMALE
m Lichtverteilung: Direkt, Abstrahlwinkel 120° m  Versorgungsspannung: 24V DC (-10 % / +5 E E
m Leuchtenlebensdauer: 50.000 h * %)

Im Shop ansehen

ALLGEMEIN

Modell

LICHTTECHNIK

FlexLED Il RGB-W klar

Leuchtmittel
LED-Dichte

Leuchtenlichtstrom
WeiRkanal

Leistungsaufnahme R
Leistungsaufnahme G
Leistungsaufnahme B
Leistungsaufnahme W

Leuchtenlichtausbeute

Leuchtenlichtstrom R/ G /B

Lichtverteilung
Lichtfarbe (WeilRkanal)

Farbwiedergabe (Ra,
Weilkanal)

Leuchtenlebensdauer

Dimmbar

ELEKTRISCHE DATEN

SMD LED, 5050 RGBW
70 LEDs/m
2.369 Im

4,8 W

50WwW

4,9 W

23,0 W

WeiRkanal ~103 Im/W
177,6 Im /700 Im / 151 Im
Direkt, Abstrahlwinkel 120°
5700 K, 5-step MacAdam
>80

50.000 h *

Optional liber LED2WORK
Zubehor (s. Ansteuerung)

Ansteuerung

Anschluss Leuchte

Schutzklasse

MASSE & GEHAUSE

24V DC, digital oder
LED2WORK RGB-W Dimmer
210700-08 od. 210700-09
M12, 5-Pin, A-kodiert, 0,3 m
Zuleitung

Versorgungsspannung

24V DC (-10 % / +5 %)

Bauform

Schutzart

Material

Lange [A]
Breite
Hohe

Karzbar

Befestigung

Gewicht (netto)
Bruttogewicht

TEMPERATURANGABEN

LED Flexstreifen -
Signalisierung

IP67

Transparente VMQ/MVQ
Silikonummantelung

2000 mm
14 mm

5,5 mm (Streifen); 9 mm
(Kappen)

alle 100 mm (7 LEDs)

Selbstklebend (3M VHB
Klebeband); Clips separat als
Zubehor bestellbar

240 g
3009

Betriebstemperatur

-20 °C - +50 °C

Irrtimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten. / Errors and technical changes excepted.
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FlexLED Il RGB-W, 2000 mm, klar, 24V DC Art.-Nr. 161090-07

Lagertemperatur -30°C - +80 °C KONFORMITAT & KENNZEICHNUNGEN
Kennzeichnungen RoHS, REACH, CE, UKCA
Gewahrleistung 24 Monate
Gefertigt in CN

* Gilt nur bei 24V DC Nennspannung und 25 °C Umgebungstemperatur. Héhere Versorgungsspannungen flihren zu zusatzlicher Erwarmung und
kénnen die Leuchtenlebensdauer verkirzen.

Anmerkung: Der gesamte Streifen wird einheitlich angesteuert (keine Segment- oder Einzel-LED-Ansteuerung). Material: transparente
Silikonummantelung, klassifiziert als VMQ/MVQ (Vinyl-Methyl-Silikonkautschuk, ASTM D1418/ISO 1629).

ABMESSUNGEN
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M12 5Pin A-code male connector - . 14mm
16.8mm Laser marking 14.3mm

TC=62°C
*Tc =62°C @ Ta = 25°C, Tc,max = 80°C,
The measuring point Tc is positioned on the silicone surface.
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2045mm
ANWENDUNG & DETAILS
PASSENDES ZUBEHOR
STEUERUNG STEUERUNG MONTAGE
24V DC RGB-W 24V DC RGB-W FlexLED Il
DIMMBOX, M12 DIMMBOX, Klemme w’ Tragerbiigel-Set (2
J Stiick)
Art.-Nr. 210700-08 Art.-Nr. 210700-09 Art.-Nr. 210200-42
MONTAGE KURZEN & ABDICHTEN
. M/ FlexLED II Silikonkleber fiir
' e “s  Tragerprofil-Set Endkappen, 10 g
2 il ;A/h
'G o
Art.-Nr. 210200-43 Art.-Nr. 230300-01
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