T-Stiick M12 A-kodiert fiir 24V DC

T-Stiick

Artikel-Nr.
EAN:

Modell:

Isolationswiderstand (MOhm):

Bestell-Nr.:

Modell:

Bauform:
Kodierung:

Anzahl:

Geeignet fir:
Anschlussart:
Material Kabeldose:

Material:

Ausfiihrung:
Bemessungsspannung:
Betriebsspannung:
Strombelastbarkeit:
Umgebungstemperatur:
Isolationswiderstand (Ohm):
UL:

Schutzart (montiert):
Material Uberwurf:
Material Kontakte:
Gewicht:

Bruttogewicht:
Kennzeichnungen:

Irrtiimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 21.10.2025

(ED2WORK

INTELLIGENCE IN LIGHT

200200-03
4260556621999

Zubehor Anschluss

> 100

200200-03

Zubehor Anschluss
T-Stlick

A-kodiert

1 Stiick

24V DC LED Leuchten
geschraubt

Kunststoff

Uberwurf: Metall, CuZn, vernickelt; Kontakte: Metall, CuZn, vergoldet;
Kabeldose: Kunststoff

M12 Buchse auf M12 Stecker und M12 Buchse
60V AC/DC

24V DC

4A

-30°C -> +80 °C

>= 100 Mio.

Nein

IP65, IP67, IP68
Metall, CuZn, vernickelt
Metall, CuZn, vergoldet
509

100 g

CE
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