Sensor Kabel, 0,2 m, 3-Polig, M8 Buchse/M12 Stecker, fiir QEDEWDRK

24V

INTELLIGENCE IN LIGHT

Sensor Kabel, PUR, schwarz

Artikel-Nr.
EAN:
Modell:

Bestell-Nr.:
Modell:
Bauform:
Kodierung:
Anzahl:
Geeignet fir:
Lange Kabel:

T————1

J3 Ja
—
M12A-3-plug 4 4 M8-3-socket

Kabelenden:
Bemessungsspannung:

33— 3

Umgebungstemperatur:
Polzahl:

Gewicht:

Bruttogewicht:
Kennzeichnungen:

Irrtiimer, Systemfehler und Anderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 21.10.2025

Befestigung an Leuchte:

200200-25
4260556627724
Sensor Kabel, M12 Buchse/M8 Stecker 3-Polig

200200-25

Sensor Kabel, M12 Buchse/M8 Stecker 3-Polig
Sensor Kabel, PUR, schwarz
A-kodiert

1 Stiick

VARILED II

0,2m

Steckverbinder M8 Buchse, gerade
M12 Stecker, gerade

24V

-30°C -> +90 °C

3

100 g

100 g

CE, UKCA, cULus
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